
Although the caterpillar is still the main equipment. 
We also offer belt haul offs with different contact length and 
pulling force.
Another mainfocus is profile cutting, either with a saw or knives.
There is always one focus - high quality!

Neben dem Standard Raupenabzug bietet extrunet 
auch Bandabzüge mit verschiedenen Kontaktlängen und 
Abzugskräften.
Ein weiterer Schwerpunkt ist das Schneiden von Profilen, 
entweder mit Säge oder Messer. 
Immer mit dem Ziel - höchste Qualität!

COMING OUT ON TOP
EXTREM GUT ABGESCHNITTEN

HAUL OFF
PROFILE CUTTING

HIGH HAUL-OFF SPEEDS
HOHE ABZUGSGESCHWINDIGKEITEN

OPTIMALES SCHNITTBILD
OPTIMALES SCHNITTBILD

TROUBLE FREE PROCESSING
LEICHTES ANFAHREN DES PROFILES

CONSTANT PRODUCTION PERFORMANCE
MODERNES ANTRIEBSSYSTEM

GUARANTEE EXTENDED LIFETIME
LANGE WARTUNGSINTERVALLE

OPTIMAL PRESSURE DISTRIBUTION
OPTIMALE DRUCKVERTEILUNG

Abzug / Profiltrennung

OPTIONS
OPTIONEN

DIGITAL LENGTH MEASURING SYSTEM
DIGITALES LÄNGEN-MESS-SYSTEM

SPECIAL PROFILE CLAMPING
SONDERPROFILSPANNER

STAND ALONE VERSION
STAND ALONE VERSION

TRENDS FOR EXTRUSION
AT EXTRUNET



Technical Data
Technische Daten

4 8 10 20 30 40

Pulling force
Abzugskraft

kN
kN 4 8 10 20 30 40

Haul-Off Speed max.
Abzugsgeschwindigkeit max.

m/min
m/min 20 15 12 10 9 6

Saw unit for profiles up to 1000mm. Cutting length adjustable.

Sägeeinheit auch für breite Profile bis 1000mm. Die 
Schnittlänge ist einstellbar.

Saw unit > 1000mm 
Sägeeinheit > 1000mm 03

Contact length up to 2.600mm.  Individual solutions for a wide 
variety of requirements in profile extrusion.

Kontaktlänge bis zu 2.600 mm. Individuelle Lösungen für 
verschiedenste Anforderungen in der Profilextrusion.

Haul Off
Bandabzug 02

Both chain carriages are fully accessable at the front for easy pad 
exchange. Contact length up to 2000 mm.

Beide Raupen sind leicht zugänglich für einen einfachen 
Austausch der Stollen. Kontaktlänge bis 2000 mm.

Caterpillar
Raupenabzug 01

Guillotine for profiles up to 500mm width. Excellent vertical and 
horizontal cutting quality.

Geeignet für Profilbreiten bis zu 500mm. Unsere Guillotine 
überzeugt durch hohe vertikal-/ horizontale Schnittqualität.

Guillotine
Guillotine 04
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